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DZIAŁ URZĘDOWY.~ 
209. 

Przedruk. 

ZARZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 4 lipca 1933 r. 
~. sprawie przepisów miejscowych o zaopa~ 
trywaniu ludności w wodę oraz o usuwaniu 
nieczystości i wód opadowych w mieście' 

Piotrkowie Trybunalskim. ..-
Napo.dstawie ari. art. 410 pkt. 9 i 4-15 

pkt. a rozporządzenia Prezydenta Rzęczypo­
spolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie bu­
dowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. ' 
Nr. 23, poz. 202) w' brzmieniu, nadanem roz~, 
porządzeniem, Prezydenta ,RzeczY:Qospolitej 
z dńia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, 
po.Z. 663), -'na wniosek Wojewody łódzkiego , 
z dnia 5 grudnia 1932 r. L. IX. B. 1.-19/21, 
oparty na uchwale Rady Miejskiej m. Pio.tr-

/kowa Tryb. z dn. 6 kwietnia 193-2.r. zarządza 
się co. następuje: 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
A .. URZĄDZENIA WODOCIĄGąWE. 

Obowiązek połączenia niel'Uchomoś~i z wo­
dociągiemgmin]\ym. 

§ 1. 

NieruchOonlo.Ści prywatne, zabudowane ~u-
,dynkami, przeznaczOonemi na pobyt ludzi lUb 
na stajnie, ohory, chlewy,garaże, lub p~ze.,. 
zĄaczo.nemi na przetwórnie pro.duktów spo­
żywczych, po o.twar~iu wodociągu miejskie­
go. na danej ulicy lub placu Po.winny htyć ,. 
zaopatrzone przez właścicieli w wódociąg do-' 
mowy i połączo.ne z wodOociągiem mIejskim 
w terminie, który o.znaczy magi~trat. 

W razie nadbudowy, po.większenia lub 
przehudowy budynków" o których mowa 
wyżej w ustępie' 1-yIll, na nieruchomościach, 
'położonych przy ulicy lUb placu, ilaktórych; 
znajduje się wodociąg miejski, nieruchomo-. 
ści takie Po.winny być zaopatrzone 'w wodo­
ciąg . domOowy i połączone z ;wooociągiem 
miejskim przed oddaniem do ... żytku części 
budynków, nadbUdowanych, ~większonych 
lub przebudo.wanych. . '. ' 

Przepisy niniejszego paragraronie mają 
zastosow~nia do nierucho.mości zaopatrzo­
nych z ,własnych urz.ądzeń w Wo.dę zdatną do, 
picia,- o ile .... urz·ądzenia. te' stale i pewnie za­
bezpieczają wodę od zanieczyszczenia, jako .. 
też nie wprowadzają przymusu pOohierania 
wody dla celów technicznych i· przemysło." 
wych. 

§ 2. 
Nieruchomości pryWatne, 'w chwiliołwar­

cia miejskich ruro.ciągów w~ociągo.wych na 

odnośnej ulicy lub placu nie'zabudwane ·hu­
dynkami;.określonemi' w § 1, ','p:owinny być 
zaopatrzone w Wo.dociąg domowy, połączony 
z wodociągiem miejskim po. ich z,iibudowaniu 
przed oddaniem budynków do· użytku. 

§ 3.', 

O terminie o.twarcia wodociągu miejskie­
go Magistrat powinien zawiado.mić wszyst:­
kich właścicieli nieruchomo.ści przy danej 
ulicy 'lub· placu. 

§ 4. 

Jeżeli właściciel nie wykona urządzeń 
",\.\Todociągowt~; nanieruchomo.ści w termi­
nie, ustalonym zgp.pwe; z § 1 lub w okresie, 
'przewidzianym w:§:)l., :~~gistratma: pr'awo 

, wykonać te urządzenia.;ó.a.,koszt właściCIela. 
\ ,;" 

Połączenie wodociągowych'1liiądzei doJno-
, wych z wodociągiem gminnym.. ' 

§ 5. 

Po.łączenia u.rządzeń domowych z wódo.­
ciągiem miejskim na przestrzeni od wodo­
mierza, lub .. miejsca na jęgo umieszczenie 
przeznaczo.negodo rurociągu mieJskiego. wy­
ko.na Magistrat na kosżt właściciela nieru" 
chomości, 'któr.y przed r9zpoczęciem robót 
po.winien wpłacić do kasy miejskiej poi;rzę­
bną na ten cel· żaliczkę. OstateczneUregtito..' 
wanie należności z tego. tytułu powinno na .. 
stąpić po wykGnaniu połączenia przez Magi .. 
strat Połączenia te na przestrzeni od wOdo­
mierzy ~o. ruro.ciągów ulicznych stanowią 
wł. asność gminy i będą na jej koszt utrzymy­
wane. Wykonywanie wszelkiego . rodzaju 
robót na, tych połączeniach. należy ';&; ,Magi,: 
st~~tu. .Magistrat?~~ 'p. 'rz. ys~lugUie. ,·prawo·J?O- '. 
WIerzenIa wyko.namft· ,tychze. 'robót przedSlę-
biorcy. " .', ',' ' 

Wykonywanie "robót przy budowie wO:flOcią-
': ' . gowych .urządzeń domówych. 

§ 6. 

W Odo.Ciąg do.mowy powinien być wykOona .. 
ny przez osoby, posiadające odpowiednie 
uprawnienia, stosownie' do ,r9zporządzenia 
Prezydenta RzeczypospOolitej o prawie pf'zę.:. 
mysłOowem z dnia 7: C.zerwcal 1927 r. (Dz. U. 
R. P.Nr. 53, poz. 46a). 

Zwolnienie Qd obowiązku połączenia niem-
. chomości z wodociągiem gm~ym. 

§\1. 

. W ,vypadka.ch,i zasługujących' na uwzględ~ 
nien}~, . może . Magis!ratwyjC\t~owozwolnić 
własclcl~la 04. oboWIązku, ok~lonego w §1 
i 2.' ., Z usłaniem pOWo.du zwblnienia od. ,obo­
wiązku wykonania urządzenia wodociągó~'" 
go~ ,z.wolnienie traci' moc, obowiązującą; , 

, 'I, 
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Kolonjom 'robotniczym~właścicielolli dn­
mów skromnie wyposażonych oraz domów 
o charakterze wiejskim lub prowizoryąznym, 
może Magistrat "zezwolić ąo czasu z~iany 
charakteru zabudowania :p.a urządzenie ich 
kosztem,' zamiast urżądzeń wodociągowo-do­
mnwych 'wewnątrz nieruchomości, zdrojów 
wodociągowych~ .zasilanych z wodociągu 
miejskiego. Zdroje te usiawianebyć mogą 
również na ulicach. " 

Otwarcie dopływu wody do wodociągowyclt 
urządzeń domowych. 

§ 8. 

;. Otwarcie dopływu wody po wykonaniu_ 
instalacji domowej dokonane zostaje przez 
Magistrat po spraw<h:eniu należytegO' wyko­
nania tej .instalacji, przeproMradzeniu 'pr6y 
na ciśnieniu i udzielelliu pozwolenia na użyt­
~owanie. Wysokość ciśnieriia próbnego ~o-' 
staje ustalona na 8 atm. Próba ciśnienia zo .. 
staje dokonana':na" koszt' w,ła:ścicielanieru­
~kQDlOści~ 

'SPee~ał~e nrządzenia do pOdnoszenia wody 
w domach wysokich. 

§ 9. 

W razie~ gdy CIsnienie wodociągu mleJ-
skiego, okaże się niewystarczające dla, poda· 
'wania wody na ", najwyższe piętra wysO'kich 
hudynków~ 'powinny być za:sto:sowaIle przez 
właścicieli, nieruchOl,llQści odpowiednie urzą­
'dżenia, zabezpieczające potrzebne ciśnienie· 
wodociągowe. ._ 

.Istniejące domowe urządzeni~ wqdociągowe. 

§ 10. 

::-<: .. ,.,,}'VYkonane przed wejściem w życie ni­
"~~Jł~z!ch przepi,sów . instalacje wodociągowe 
:';~Ił~r:uC'~omościach .mogąhy~ przyłąc;zone 

. '~l~J~kięgó ' wodoclągu, D Ile MagIstrat 
.:U1!nit;·~··;~~ykazuj~ .z~acznych tech?li,cz­
nyc .. ,c;tiyłen od, nInIejSzych przeplsow~ 
oraz o· ~le" ~adawalniającowytrzymują p;róbę 
na 6 atmO:'C1&nienia; . , 
'. ~Iagistl"iit{tnp;~ ~ zarządzić zasypanif3 ist-
,n~e!ącyc~ stu~2i:1~;\'4ostarczających ;wodę do. 
pICIa, () Ile zos~aI11~;'u,stalonem, że woda do­
starc~ona ,~rzez, te studnie 'może szkodliwie 
oddzl~ływac na~drow:te·lu<Jzkie . 

. \ , '+:r "5 :. 

/ -§'\ 11. 

: ~ ~'. Właściciel nieruch?moś~i. ,ob()~i4zany jest 
~trzY:mywać instalaCję ,w;odo~iąg1):Wą w, zu­
pełnym porządku. WszelkIe 'U,.tząda~:uia, ,,'in~ 
stalacji pDwinny hyć niezwłocznie'l1aprawiD­
ne. Urządzenie Ddgałęzienia ,do pobierania. 
wody' na połączeniu przed w9domierzem jest, 
wzbronione: 

\ ' 

Właściciel nieruchDmości jest odpowi~ 
dzialny za każde zewnętrzne uszkodzenie 
wodomierza i przewodów łączących" oraz za 
uszkodzenie z powodu zamarznięcia. 

Okażdem zauważonem uszkodzeniu wo­
domierza właściciel nieruchDmości jest obo ... 
w'iązany niezwłocznie zawiadomić Magistrat. 
Właściciel nieruchomości obowiązany jest 
zezwolić na nmieszczenietabliczek orjenta· 
cyjnych na ścianach frDntowych. budynków, 
oznaczających 'Położenie zasów i hydrantów 
wodociągowych. 

Wstrzymanie dopływu wody do nierucho­
mości. 

§ 12. 

Magistratowi wolriD zarządzić wstrzyma .. 
nie dopływu wody do wodociągów dómo· 
wyeh w następujących wypadkach: 

1) w razie stwierdzenia' w instalacji do­
mowej hraków~grożących niebezpieczeń­
stwem; 

2) w razie stwierdzenia, iż woda w wodo­
.ciąg'll .' jest zapie~zyszczona w sposób dla 
zdrOWIa' szkodlIwy; 

3) W" razie pożaru i potrzeby zwiększenia 
dopływu w"Ddy do hydrantó,v pożarnych; .­
- 4) jeżeli odbiorca~ pobierający wodę dla 
celów przemysłowych, zalega z Dpłatami za 
'wodę luh kanały. ' , 

W strzymanie dopływu wody trwać będzie 
tak ,długo, dnpóki powyżej wskazane powo­
dy nie 'ustaną. ' 

. Btaki w instalacji, wymienione w p. 1 po­
WInu y być przez właściciela nieruchomości 
vi ternl~nie najdalejfygodniowym usUllięte, 

, w przeeiwnymrazie M'agistrat ma prawo 
usunąć je na koszt właściciela. 

Przerwy w dostarczaniu wody. 

§ 13. 

'. Przerw'y w dostarczaniu wodYtwywołane 
przez siłę ,'wyższą, jako też i rnboty, przed­
siębrane przez Magistrat dla rozszerzenia lub 
naprawy miejskiego wodociągu alho spowo­
dowane 'przyczynami, wskazanemi w § 12, 
nie mogą stanowić powodu do. żądania, od­
szkodowania przez właściciela nierucho-
mo,ści..· , 

'O za~ierzollej przer,vie będą zaintereso­
wani za~iadamiani m~żliwie na czas. 

Kontrola domowjrc1ł urządzeń wodociągo­
wych. 

.§ 14. 

W celu kontroli urządzeń wodocląginvych 
upoważni,eni , 'pracownicy Magistratu !Dają' 
p.rawo, wolnego wstępu pomięd,iygódziną 
8-_m4 a 18:"tą do węzystkich pomieszczeń, 
gdzie znajdują się części instalacji domowej, 
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od godziny zaś 18-ejdo godziny 8-ej tylko. 
wtedy, gdy zwłoka może spowodo.wać nie­
bezpieczeństwo. 

Opłaty za· korzystanie z wody. 

§ 15. 

Za' korzystanie z wody z wodociągu miej­
skiego lub za prawo takiego. ko.rzystania na 
nieruchomościach, które zostały połączone 
z 'wodociągiem gminnym lub powinny być 
połączone z tym wodo.ciągiem, lecz w wy-. 
znaczo.nym w myśl § 1 ter:ąłinie, bądź w okre­
sie przewidziany:n:;t w § 2 nie zostały połącz1o­
ne, tudzież za czynności, związane z udzie­
laniem pozwolenia na budo,vę urządzeń wo­
do.ciągowych i na ich użytkowanie, magistr~t 
pobiera opłaty według taryfy. 

Przy pierwszem wprowadzeniu opłat za 
wodę l\tIagistratowi przysługuje w stosunku 
do. poszczególnych nieruc4omości według 
swo.bodnego. uznania pra)Vo. Wybo.ru sposo.bu 
ich pobierania, według wskazań wodomierzy, 
lub ryczałtowo. . 

Opłaty ryczałto.we nie mają. być pobiera­
nedłużej niż 3 lata. od daty połączenia nieru­
chomości z wDdociągiem gminnym. Raz 
:wpro.wadzo.ne pobieranie opłat za wodę we­
dług wskazań wodomierzy nie mDże być za-. 
stąpione pobieraniem opłat ryczałtowych. 

Celem kontroli poborU wody Magistrato­
wi przysługuje prawo wstawienia wodo.mie­
rza do. każdego połączenia domowego. 

Zwolnienie od połączenia ,nieruchomości 
z wodo.ciągiem miejskim (§ 7) nie zwalnia 
właściciela nieruchomości Dd DbDwiązku 
uiszczenia ryczałtowych opłat wDdDciągo­
wych, przewidzianych w § 91. 

§16. 

Opłaty za wodę, u~ywaną do celów. prze- . 
mysł'Qwych będą pobierane według osobno 
ustanowionych stawek, przewidzianych w 
dziale III niniejszych przepisów. 

§ 17. 

.Opłatę za wodę i za korzystanie z wodo.­
mierza uiszcza właściciel nierucho.mości co 
mesiąc. 

Pracownicy miejs~y, odczytujący wska­
zania wodomierza, zgłaszają się 11 właściciela 
nieruchomości lub jego pełnomocnika, który 
może być Dbecny przy odczytywaniu wodo­
mier~a. Przy takiem DdczytywaIliu musi być 
o.becny do pomocy dozorca domu, D ile taki 
istnieje. ' 

Gdyby z winy właś~iciela nieruchDmo.ści, 
z p~wodJl ~raku dD~tępu 'do wodo.ątierrza nie 
mozna było dokonac o.dczytu w dniu zgłpsze­
nia, koszta o<łczytu po.nosi właściciel nieru­
chDmości, D ile w wyznaczonym mu drugim 
terminie nie umożliwi odczytanie Wo.do­
mierza. 

Plomby przy wodomierzach mDgą· byc 
zdejmDwane tylko. przez pracowników Magi­
stI!atu. 

§ 18. 

OpIaty za· prawo kor'zysiania z wspólnych 
zdrojów i studzien (§ 7) uiszczać będą wła­
ściciele nieruchomości, na których żądanie 
i koszt ~droje te i studnie zostały zbudowane. 
Opłaty te hędą wymierzane przez Magistrat 
w sposób ryczałtowy, lub według wo.domie­
rza. 

§ 119. 

Jeżeliby przy po.bieraniu opłat za wodę 
po. cenach jednostkowych wodo.mierz w da­
nym miesiącu nie wskazał ilości pobranej 
wody\z pDwodu wadliwego jego działa:Q.ia, to 
ilo.ŚĆ tą .o.bliczy się na podstawie 'przeciętnej, 
oitlEymanej według wskazań wodomierza za 
2 miesiące: poprzedzające zepsucie się wodo­
mierza i następnego po ustawieniu nowegO' 
wodomierza. ' 

W przypadku· niemożności zastąpienia 
uszko.dzonego wodomierza innym wodomie­
rzem, Magistrat ma prawo w przeciągu 3-ch 
miesięcy wymierzać opłaty za zużytą wodę 
na podsta wie przeciętnego . zużycia . wody 
w ciągu ostatnich 3-ch miesięcy, poprzedza­
jących. zdjęcie wo.domierza. 

§ 20. 

Od Io.kali niezajętych nie pohiera się 
, opłat z wyjątkiem opłaty za wynajem wodo­
mierza. 

§ 21. 

Czasowe nieużywanie wody w nierucho­
mości nie zwalnia właściciela nieruchDmości 
od stałej miesięcznej opłaty za wynajem wo .. 
domierza, którą normalnie dolicza się do ra­
chunków za zużytą wDdę. 

§ 22. 

W razie wątpliwości co. do. prawidłowego 
działania ,vooDmierza, może właściciel nieru­
chomości zażądać sprawdzenia wodomierza, 
wpłacając do Kasy Magistratu na koszta ba­
dania kwo~ę, ustaloną w taryfie. Koszt tego 
sprawdzenIa ponosi właściciel nie'ruchomości 
o ile, wo.domierz wykazuje błędy w grani~ 
cach, ustalonych przez Główny Urząd Miar. 
W razie przekroczenia tych granic koszt 
sprawdzenia pono.si Magistrat, przyczem w 
tym wypadku w następnym o.kresie obra­
chunkowym potrąca się z rachunku 'sumę, 
wpłacDną na koszta sprawdzenia wodomie­
rza, oraz potrąca się, względnie dolicza się 
w nim koszt wody~ l;>łędnie wykazanej przez 

. wodomierz w <;>statnim okresie obrachunko-
wym. 

. § 23. 
, ' 

. Opłaty wodo.ciągowe powinny byĆ' uregu­
lowane w ciągu 14 dni Od dnia doręczenia 
rachunku. . 
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!. . Opłaty ,naleztu~ ta~zynn:ości~agi.s~ratu, 
połączone1z t;tdziel~lłieIp. poz:wole'lll~,. UIszcza 
się przed dókonanlem tych czynnos~. 

iNieuiszczone ·w terminie należności będą 
.:Ś~iągane. wedłlJ.i przepisów, dotycZą9ych 
ściąganiasamP:istnych dani~ k9munalnych. 

. ,', I .' . . ' 

,B. URZĄDZENIA KANALIZACYJNE. 

. O~wiązek: połączenia)nie:ruchom~i z· ka­
nalizacją gminną.,' 

§ 24. . . 

. :Nie'ruchomoŚci prywatne, w chwili otwar~ 

.
' .cia., . kanału miej,skie·go na odn~śuej. ulicy lu. h 
. 'p~ac'U. . zabudowane budyI;tkaml, . przeznaczo­
nem i na pobyt ludzi lub na stajnie, obory, 
chlewy. i ,g~raże, bąąź prze~nac2;onemiua' 
przetwÓrnie produktów spożywczych,' 'powin­
ąy by:~ w,terminie, któ~ o~nacz'r Ma.gistrat 

.(zaopatrzone \\1' kan!llizacJę .. d?n1~wą, 1 poł~­
,.czon~ z kanałem ubcznYJn m'leY$k1ID., zę.p~(f­
'~:"~,~łu, ;wzglę~riie 1l.~tmv·~~q~~~; .'i:, 

,
'.,. , ~ .. "E~ .. ·.: .. '·· .. ~li.,·.:.·"."· , . : ·i ..... . '\.':.'~.~.'.'.' .......... '.' rhD .. ' '.'" .. ;~. '!(.'~.' ;\~'. '~,."". ': ..•. l,·'."~b.U .. ·dQ"'"a .. i.1~~1( .~q~~~:p~·~eNt:,.neiiir:~~j Vf' \tist~ 
pf~ "titł<:j:li~1W'a się, nadbudowa, powIększe .. 
~ie,'lub'\~l'~~{:ło-w-a tych budynków,nieru­
chomÓści takie w każdym razie powinny być 
skanalizowane przed oddaniem do użytku 

'części nadbudowanych, powiększonych lub 
'przebudowanych. '" 
\L~~\J'Przepisy . niniejszego . parł;lgraJu nie odno-

.... 'S.z§ ... "'s .. ię ... ',d .. io. ści.e. k .. ó .. w ....... z ... k.o, pa .. lń i .... , .. fab .. rY .. k Q cha .. ,r~terze ~Ył;ą~żll.ię ~emysłQwy1n, jak 'rów-
';ilf6z~ 'iUę;'iodnostą, 'się da budyn:kóiW przy za-
kłl!-d~Ch!przemysłQwy~h 1~~:~6~ie~Q~~ t ll-dZlez do grup'budynkow, Jak np.· kÓlonJe ;·r~ 
OOtnicze, gdy te budynki, albo'~1"uPY' b~dyn .. 
·lt6w.posiadają urządzenia kanalizacyjlle, 
działaiace w' sDósób pr.awidłowy. '. . 

§ 25~ 

§, 27. 

W wypadkach, gdyby warunki' loka!ne 
,uniemożliwiały narazie skanalizowanie nie­
ruchomości, lub gdyhy koszt tegO' skanalizo­
wania był z.byt wysoki w stosunku do war­
tości nie~uchomości, usuwanie zaś wód opa­
dowych i' ściekowych . byłoby' należycie za­
bezpieczone, Magistrat może odroczyć w dro­
dze wyjątku teTmin wykonania instalacji 
domowej, usialony w §§. 24 i 25. 

Z ustaruempowodu odroczenia traci ono 
moc/ obowiązującą. 

§ 28. 

Na terenach miasta, posiadających kana­
lizację rozdzielczą, powinny być zastosowa-., 
ne,oorębne przewodt domowe dlą wód Zllży­
tych (brudnych) i odrębne dla wód deszczo .. 
wych. . 

, Zahrania się wpuszczania wód brudnych' 
(ścieków) do kanałów deszczowych .. . 

. § 29. 

<>. 'terminie otwarcia kanału miejskiego 
~łagistrat. powinien zawiadomić, wszy.stkich 
właścicieli nieruchomości. przy danej ulicy 
luh p,lacu. 

\ § 30. 

Je~eli właściciel nie wyk~na kanali~a~ 
<!ji domQwej i połączenia, z kanałem: ulicz­
nym .w terminie, . ustalonym zgodnie . z § 24, 
w~ględniew okresie., przewidzianym. w§ '25 
lub w terminie, wyznaczonym w myśl § 26, 
'JM~gistrat; ma prawo wykonać te kanalizacje 

. 'ąolllowe, l połącz~nia 'Ila kosztwłaściciel~. 

§ 31.' 

Każda nieruchomość, przyłączona do sieci 
kanalizacyjnej, musi być równocześnie połą­
czona z siecią wodociągową. miejską, o ile. 
istnieje ruiejski wodociąg. ! 

Od tęgoooowiązku Magistrat może zwol:.. 
nić włascicieli poszczególnych nieruchomości 
,w"wyp~dkach.,zasługujących na uwzględnie­
nie s.zczególnie, gdy chodzi o 'nieruchomości, 
posiadające własny 'racjonalI,rie urządzony 
w:O(łociąg, czerpiący w dostatecznej ilości 
wodę zd~tną do picia .. 

§ 32. 
. ,Kaida nieruchomóś.ć powinna być skana~. 
lizowana oddzielnie tak, aby całe urządzenie 
stanowiłoooręhnącałość. ' . 

, Takl: oc;łd~i~ina kanalizacja powinna hyĆ., 
l ~aprowa~z~na~ ,~. ile m~noBci w. każq.ej·,czt' 

sci nie:r:l).cbómoscl~ w raZIe gdy ulerlłchomośC 
, ma! hyćiPod~i~lona na kilka 'częśćL . . ~ '. ' . 

'·'WYJątki·. (od powyższego postanq~ie~ia 
Ill:o:g4<:~ye ~Opu8z;Z!lne',ty,~~, .;W.~fazle .lll,e- . 
zhę(łpeJ konlec~noscl Ję.m'lgd~ae kdka nleru"', 

\ ',."! f 
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chomości stanowią jedną całość gospodarczą, . 
lub gdzie miejscowe warunki nie pozwalają 
na urządzenie kanalizacji zgDdnie z niniej­
.szelni przepisami,. przyczem Magist:a~ ~a 
pra'VD żądać w takich razach odpDwIednIch 
zastrzeżeń hipDtecznych. , 

Połączenie domowych urządzeń kanalizacyj.:. 
nych z kanałamigminnemi. , 

§ 33. 

Połączenia kanalizacji domowej z kanała­
mi ulicznemi pDza obrębem nieruchomości~ 
t. j. zaprowadzenie przykanalika, wykona 
Magistrat na knszt właściciela nieruchomo­
ści, który przed rDzpnczęciem robót powinien 
wpłacić do. kasy miejskiej 'pDtrzebną na ten 
cel zaliczkę. Ostateczne uregulDwanie na­
leżnnści z tegO' tytułu powinno. nastąpić po. 
wykonaniu połączenia przez Magistrat. 

Utrzy:rp.anie przykanalika w porządku na­
leży do Magistratu, . jeżeJi jednak uszkDdze­
nie lub nieprawidłowe jego działanie WYWD-

. lane zostałO' na- skutek niewłaściwego. korzy­
stania z urządzeń lub wadliwego.· działania 
kanalizacjidDmnwej, . Magistrat uskutecznia 
naprfnv-ę na koszt właściciela· nieruch/Dmości. 

Płyny odprowadzane do kanałów gminnych. 
\ 

§34. 

Do. miejskiej sieci kanalizacyjnej pDwin ... 
ny być odprowadzane: drogą podziemną 
z oddzielnych nieruchDmości: 

1) wszystkie 'ścieki dDmDwe, kuchenne, 
kąpielDwe, gospndarcze~ przemysłowe, wody 
z centralnego. 6grzewania i t. p.; 

2) wszelkie wydzieliny (ekskrementy) 
ludzkie i płynne zwierzęce; 
" 3) woda z opadów atmDsferyczny~h, o ile 
jest kanalizacja dla ,vód .Dpadowych. W Dda 
'drenażowa może być Ddprnwadzana do miej- ' 
skiej sieci kanalizacyjnej za zgodą Magi­
stratu. 

§ 35. 

.. Odprowadzane do. miejskich kanałów 
,ścieki nie powinny zawierać: 

a) twardego o~~du, śmie,ci, gruzu,żwiru, 
piasku, popi Dłu, wydzielin zwierzęcych sta-
łych;· , 

b) Ddpadków gDspDdarstwa domnwego, 
jak nbierzyny, knści, skorupy, gałgany, wa~ 
ta, . pierze i t. p.;. I 

a) stałych i płynnych prDduktów.., które 
,v-skuiek swegO' składu chemicznego. lub tem­
peratury (powyżej + 40°C.) mo.głyby uszka­
dzać kanały lub działać szkodliwie na ich 
trwałość, względnie czyniłyby niebezpieczną 
Dhsługę kanałów;. ' , 

, d) substancyj wybuchow'ych i łatwDpal-
nych (benzyna, eter,alkohol i t. p.); , 

e) ściekÓw, z zakładÓw dla chorych zakaź­
nie ludzi i zwierząt bez uprzedniejdezyn-' 
fekejL 

Przy spuszczaniu do. kanałów ścieków 
o temperaturze pDnad + 40°C., lub zawiera­
jącychkwasy i zasady należy je przez 'ochłD­
dzenie, neutralizację lub w inny s'Pns6b ocli­
powiednin unieszkodliwić. 

Magistrat może zabronić spuszczania do. 
kanałów miejskich ścieków z fabryk, zakła­
dów' przemysłowych i t. p., D ile takie ścieki 
ze względu na ich jakDść lub ilnść zostaną 
użnane za, szkodliwe dla kanalizacji miej­
skiej, hib' może zażądać/właściwego DCZY­
szczania ścieków. \ 

§ 36~ 

Przyłączenie drenażu, jako też ścieków 
ze stałych lodowni o charakterze przemysłD­
wym do. przewodów kanalizacy.jnych może 
być dozWDlone tylko pod warunkiem zasto­
sDwania środków uniemDżliwiających prze­
dostawanie się ścieków i gazów kanałowych 
do gruntu, Draz zamulenie przewodÓw kana­
lizacyjnych. 

Minimalne urządzenia kana.izacyjne na nie .. 
, ruchomościach zabudowanych. '" 

§ 37. 
, , 

Przy ąkanali40waniu nieruchomości, któ­
l'e'wchwili DgłDszenia niniejszych przepisó,v 
były zabudnwane, wymagane są . przynąj-
mniej następujące urządzenia: " 

a) wszystkie zlewy, umywalki, wanny itp. 
już istniejące, Jako. też nDw'Ousiawione,po­
winny być bezpDśrednio. połączo~e z ,p:ze~ 
wodem odprowadzającym tak, aby sClekt 
były ndprowadza.ne do'. kanału ulicznego drD­
gą podziemną, do. użytl<:u zaś mieszkań, nie­
zanpatrzDnych w zlewy, należy urządzić na 
każdem podwÓrku, lub na wspólnym kory­
tarzu po Jednym ngólnym zlewie wraz z. kur­
kiem czerpalnym wodociągnwym, zabezpie­
czonym należycie Dd, mrozu; przewody spu-

'stowe należY'przytem, wyprowadzić ' potia d 
dach, aby pracowały jako. przewody wenty-
lacyjne;· '. 

b). na nieruchomościach, zabudowanych 
przed wejściem w życie art.251rozpo:r'ządze­
nia Prez,ydehta RzeczYPDspolitej z dnia 16-gD 
lute~o 1928 roku o prawie budowlanem i za-

, budowaniu osiedli (Dz. U. R; P. Nr. 23, pDZ. 

202) za minimum przyjmuje: się, iż w, każdem 
mieszkaniu, złożDnem z 3-ch lub więcej izb 
(2 pDkoje ik'uchnia) należy urządzić. osobny 
ustęp spłókiwany. wDd, ,na każde zaś 4-ry, 
mniejsze mieszkania, nie . posiadające włas­
nych ustęp6w, jeden wspólny ustęp we­
wnątrz domu, z dngndnym', dostępem dla 
mieszkańców, albo. też umieścić ndpow.iednią 
ilość siedzeń w uśtępach podwórżowych; 
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W' wypadku znacznych trudności urządze­
nia ustępu wewnątrz mieszkania, złożonego 
z 3-ch' lub więcej izb, Magistr'at ma prawo 
zwolnić od tego obowiązku właściciela nie­
ruchomóścł pod warunkiem urządzenia ustę­
pu w sposób inny, dogodny dla mieszkańców. 

c) Na nieruchomościach, które zostały lub 
zostaną zabudowane albo, .przebudowane po 
wejściu w życie przepisów, powołanych wy­
żej w pkt. b) w każdem samoistnem miesz-' 
kaniu, złożonemł z 2-ch lub więcej izb, po­
winien być urządz'Ony ustęp spłókiwany, 
Q wymiarach CD najmniej 0.85 X 1.15 mtr .. , 
ponadtO' zlew kuchenny; dla mieszkań mniej­
szych, niezaopatrzonych we własne zlewy, 
'należy na każde cztery mieszkania urządzić 
'po jednym· wspólnym zlewie w korytarzu 
~ewnątrz domu, i dogodnym do~t\ępem dla 
mieszkańców tych mieszkań. 

d) Na nieruchorriośąiach, wsponlnianych 
wyżej w pkt. b), należy urządzić jeden ogól­
ny ustęp w podwórzu, nieruchomości; połączo­
ny .z przewodem domowYlll i zaopatrzony w 
należyte spłukiwanie; .iloŚć siedzeń ustępu 
ogólnegO' \ powinna być taka, aby na każdych 
20 mieszkańców lokalu, nie pOIsiadających 

. osobnych . ustępów, przypadało COl najmniej 
jedno siedzenie; ilość ta mO'że być odpowie­
dniO' zmniejszana w przyszłośGi w miarę urzą­
dzenia ustępó'w w pO'szczególnych mleszk8:­
niach, a z chwilą urządzenia ustępów "\Te 
wszystkich mieszkaniach, ,lub w korytarzach 
dla 'mieszkań mniejszych Magistrat Illoże 
zwolnić Dd obowiązku urządzenia- i utrzymy­
wania ustępu ogólnego. 
. e) Wszystkie istniejące ustępy należy od­
powiedniQi przebudować" zabezpieczyć nale­
życie przed działaniem lnrqzu, względnie z~­
pewnić im ogrzewanie w porze zimowej, za­
opatrzyć w należyte spłukiwanie i połąezyć 
z kanałem miejskim. 

Przewody do nieczystości i zbiorniki nie­
czystości. 

. / § 38. 

Na nieruchOInościach . ~kanalizowanych nie 
wolnO' urządzać wszelkiego rodzaju podziem­
nych .zbiorników nieczystości, jak O'sadniki, 
doły ściekowe i kloaczne.; , 
, POI przyłączeniu nieruchomości dO' kailali­
~,acji miejskiej należy istniejące doły oprÓż-' 
llić I i zasypać piaskiem lub innym sypkim 
czystym materjałem. , , 
", Jedn.ocześnie należy usunąć, /względnie' Vv 
}s~ute~zny sposób unierucho:qlić stare 'pod­
zle~nę przewody i kanały. 

Kanidizowanie piwnic i nisko położonych 
, ICZęścl nieruchomości. 

§ 39. 

, . Z~rania sifł ~analiz6w'ania piwnic i czę­
SCI nIeruchQimOSCI, położO'nych niżej od dopu-

szczalnego dla danej ulicy poziO'mu, a to dla 
uniknięcia zalewu nieruchomości "vodąlni 
brudnemi z kanału podczas ulewy. 

~1agistra t mO'że poz'\Tolić na skanalizo"ra· 
nie nisko położonych pomiesz\~zeń, jezeli ''f'la­
ściciel ,nieruchomości dostatcQzilie uzasadni 
konieczność tegO' i zobowiąże się zabezpiec.lYć 
te pomieszczenia od zalewu zapomocą specjal­
nych odpowiednich urządzeń i za worów, nad 
których zamykaniem we właściwynl czasie 
sam czuwać będzie. Zabezpieczenie zasuwa­
mi dolnych urządzeń nie powinno przeszka· 
dzać swobodnemu O'dpływo'wi do kanałów 
ścieków z wyżej położonych urządzeń kanali­
zacyjnych. 

§ 40. 

Przepompowywanie ścieków z glębGkich 
. piwnic dOi kanałów może być uskuteczniane 
tylko w wyjątkowych wypadkach i to w spo­
sób uznany przez Magistrat za właściwy. 

Sporządzanie projektów i 'wykonywanie wo­
dociągowo-kanalizacyjnych urządzeń domo-

. ~ch. 

.§ 41. 

.Właściciel nieruchomości, zanlierzający ją 
skanalizować i połączyć ją z wDdociagienł 
i kanałem miejskiIn, powinien zwrócić 3ię do 
Magi~tratu o udzielenie danych technie'luych, 
PO'trzebnych do sporządzenia prejektu kana-
lizacy jno-wodociągowego. . 

Dane te ~1agistrat powinien udzielić w t~r­
minie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia 
zgłoszenia prośby o ich udzieienie. 

§ .42. 

Po przystąpieniu do wykonania robót na­
!eży je prowadzić bez przer"\Ty aż do zupeł-
neg'o wykończenia. . 

Rozpoczęcie robót należy zgłO$ić w Magi-, 
stracie jeden dzień naprzód. 

Użytkowanie wykonanych ·urządzeń. 

§ 43. 

Tymczasowe korzystanie z pewnych od­
dzielnych części kanalizacji domowej staje 
się dozwolone po uznaniu ich przez MagIstrat 
za wykQnane należycie. 

§ 44. 

:ro zupełnem ukończeniu ws.zystkich rO'bót 
właściciel nieruchomości obowiązany jest za­
wiadomić o tem Magistrat, który po obejrze­
niu tychże i stwierdzeniu, iż wszystkie urzą­
dzeniawykonane są zgodnie z niniejszemi 
przepisami i wogóle,zada walniająco-- udzie­
la póz,wolenia na ich użytkąwanie. 
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Kontrola domowych urządzeń kanalizacyj .. 
nych. . 

§ 45. 

Upowainieni pracownicy Magistratu mają· J 

prawo wolnego wstępu pomiędzy. S"'ą a 18';'ą 
godziną do wszyg,tkich .. pomieszczeń,. w' któ­
rych znajdują· się urządzenia kanalizacyjne, 
od godziny zaś '1S-ej do S-ej tylko wtedy, gdy 
zwłoka spowodować może niebezpieczeństwo. 

/ W razie stwierdzenia, że· urządzenia kana­
lizacyjne na nieruchomości działają niepra"· 
widłowo, Magistrat zarządzi usunięcie' przez 
właściciela wad, 'powodujących nieprawidłO'" 
we działanie tych urządzeń. , 

W takich 'razach właściciel nieruchomóści 
'obowiązany jest własnym kosztem ściśle wy-
k()lIUl'ć zarządzenia Magistratu. . 

Opłaty za korzystanie z kanałów,' miejskich. 

§ 46. 

, Za korzystanie z kanałÓw miejskich, lub 
, ,za, prawo takiego ,korzystania na nieruchomo-­
~ciach, które zpstały 'połączone z l}anałami 
,ulicznemi, lub powinny były być połączone ' 
z tewi kanałami~ lecz w terminie, wyznaczO­
nym w ,myśl § 24 bądź w .okresie,przewidzia .. 
tlym w' § 25,·nie zostały połączone, tudzi~ż za 
czynności,. związane z udzieleniem pozwoleń 
'na hudowę urządzeń' kanalizacyjnych i na ich 
Jl,żytkowanie, będą pobierape opłaty według 
taryfy· . , 

Opłaty za korzystanie, oraz za prawo ko-
. ,:rzystania z kanału gminnego uiszcza właści­
cieli nieruchomości co miesiąc .. Należności te 
powinny być uregulowane w ciągu .14 dni od 
,dnia doręczenia rachunku. " . . 

Nieuiszfzone w tym terminie opłaty będą i 

ściągnięte 'w' drodze . przepisów, doty~zących 
~ciągania samoistnych 'danin komunalnych. 
. . . 

II. )V AR UNKITECHN.ICZNE~ 
A. URZĄDZEl'lA 'WODOCIĄGOW&.' 

Materjał części insłal8.cy~yda~' " 

§ 41. 

"w szys.tkie częś~i' domowej ilnsta}a'lii WO­
. d,ociągowej powinny być·.\wykohane ·z .. · .. ~ate­
",rjal6w, nie Iwywierającychwpływu. .na·· jakość 
wody. ,: 

I 

Zawór główny. 

§4S'. 

", / 

, 1'.'ł4ri16 . 
..... 

Wodomierz. 

§ 4~. 

Wodomie'l'Z powinienbyćumieszcwny w 
piwnicy. W razie, gdy ~o jest niemożliwe, na";. 
leży go ustawić zewnątrz budynku;, w stU> .. ' 
dzience, wykonanej zmaterjału ' trwałego,' 
niegnijącęgo ani niekru8zejącego, jak np. 
.zc~gły, betonu, kamienia,'żelazo-hetonu i;t. p.;, 
o WTIlliarach.. wynoszącyQh co najmniej 
0,8 X lł~ m. przy głębokości 1,8 m.' 

Studiienka powinna posiadać ldańtry, Ze'­
lazne dla sch()dzenia,., ,oraz ótwórwłazowy 
o średnicYO;6:','m. w świetle, zaopatrzony w 
szczelny w.taz Ippdwójny żeliWIly,\zahezpie-:, 
czony na Zll:Q.ę. óQ ,przemarzania. ł 

I • 

Podziemne 'częsd "iJl$~I~ąl\~~udytlbmi. 
§' 50'.' '.,. ./':;,,: 

Wszystkie.' ~od~iemne częśel jn~~lacjl;':'j~~ 
mowej. poza budynkami :qlug,zą być ułożone, 
przynajmuiej-na.1,50 ln. głęboko w celu za ... 
bezpieezenia.p.rzed zamarzaniem. 
.. 'Płytsze 'zagłęhienie może hyc . zastosow~, . 
tylko. dla prtewódó~. ogrodoWy~ i pole.-: 
waczkowyclt, Q ile są one zaopathone w 00;" 
powietbu~ urządzenia, do opróżnienia ~i zą~ 
tnknię~a~ 

(P .. ze~odywodóCiąg~we' wewnłltrz "budyn .. 
" 'JkóW: . , , . I' • 

§ 51. , 

L~ące . przewody'wodociągowe 'reWnątrz' 
budynku winny byc prowad~one ' ..... hriępO : 
~cianac,~ .W'e~fi.ętr~~r~,,~,,~~,taąe,1 ,,'.n. 'L ":,,,.'~:;:: 
}?oirzeby p~~ad:ze~IJl.', ~;, ~~~~ętl1ł .~. ,. :~p~ 
(Uogą" nalezy' Je,UJdM#~"Wi sht&k0śm' co naJ-

,mniej O~3 mh'J?od'})od~ogą;przyczem pod twar­
. dą .p<!~łogą',ua.be}otue "rur wodociągowych 
wogól~ llie'A!llezYPtowll"dzi~" Zakł~dania rur 
na $fryc~aeh nąlezy . unIkac. .,' . i , ' .. 

,. ŚcietrU~,przewo~y }lł:ogą być w hudynku, 
, p1,'owadzone', .albo po sClanąch,' ,ąlhow hruz-
dach scien'qy<:h, zakrytych :na$tęp1łiepó 'pr6-­
;bi~ lUt' .cl$nie~lle w ten sp0s6}j, ahyrura :otrty­
Jllała IzolacJę, powietrzną. Zarnurov!yw«ni~; 
'w ści~nach na sta:łeprzewodQw'W~r6 .. , 

" wych J<1ąt zabl"onioine., . .<': ,,\, : .. ~'.'.' 
,. Rury.' wodooiąg<1We nalezy': prz~pr()wadzać' ' 

'. ·~;.;~ud~nku tak, ab,y ,b~y chronione P9. :~a-
JIlatza;nla . oraz od uderzeń. .' " , 

i' : .' Rury. wo(l{)Ciągowe .' w "budfnku 'pb~Ui;ąy 
b~ć p~zYtwi~r,dzane; ~o ścJan . ~apom~Mp&­
WlOOnlCh hakow,: ucln~yt?w blhklan!ter-. " ,,', 

Każda iustalacja:domowa ,winna~siadać . ;.~dvbY'.?ac~dziła .ob~wa, iŹJ:nię-IqÓIe.'~,: 
przy wodomierzu', (od stroIJ.Y instalacji)'wł~ '.c1nkr·. ,p:rze.wqd6lf,w~ągo:wyeą .. in~u~ 
ny zawór główny .qraz . kurek. spustowy 'dIa I. za:marząniu poą.czas~i1hleJsz;Ycb.mroz9w.;~~ 

, "Całkowitego jej opróZnie:oia.' ';W 8zelkie ,prze,.: ,Je ... ~. y. 'l." e. i .... z.:C .. >-\1. owś.~.' , (~t. ul.i.:.Ć ... >.' .. z .. łe. in,., ... l." ' .. ~.; " .. t.e. ' .. '~., .•... : ....• ;.'.:.~.i,.'.<.'; ~.:,'~; wody powinny być uł~9ne.,zodpowiedniemi,.: . Ulli ęlepla.\ ... " "." .:( \ .... "»~":~::<"(', 
spadkami' dla nalężytego:odwoonienia i: 'od.. !.' ;:Kaźdy,:'p~~WY :pn~ód,~~, W ' 
wietrzenia instalacji. . :,,' .~ : ';: ' /, , hudyn~u\l)f)Win,iM ~yć 'z&bp~ir~~\.prży Od .. 
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gałęzieniu od główfiycl1' przewodów pozio-
mych w zawór przelótowy. '" 

Rury powinny być układane w kierun­
kach prostopadłych lub r~wnoległych do. naj­
bliższych ścian. 

Ułzłllz~ilia odłJływowe i zbiorniki. 

§ 52.' 

p~ każdym wy'lotem wodociągowym cpo­
wihilósię znajdować dos,ta.fecznie wielkie 
· uf.zą~ze~ie odpływowe,posiadaące zamknię­
cię wodne i sitko. 

Wszystkie ku~ki i zawory powinI1Y być 
tak, skonstruowane, ,aby nie powodowały ude­
rzen wodnych VI przewodach. 

Kurków t. zw. póło~rofowych, stożkowych 
. luD klinowych, zamykęjących przypływ na-
gle,' używać nie wohio. ~ 
, Przy zhiornikach klozetowych i pisuaro­
wychmogą być stosowane samoczynne pły-
wako~zawory~ " .,',',' 

BezpośJ.·ednie" ,zasilanie 'kotł6w parowych 
wodą z wOdociągu jest wzbronione.' 

W~bron~()rteril' jest ustawianie, 'na ,podda­
szach zbiorników, hezpośrednio połączonych 
z siecią, wodoCiągową. ' 

Rura wodociągowa nie może być bezpo­
średnio połączona z żadnym przyborem kana­
lizacyjnym. 

Przed wannami, zbiornikami klozetowemi 
i pisuarowemi należy ustawiać zawory prze­
lotowe. 

,średnica Wylotów i przewodów. 

§ 53. 

. Wyloty i przewody wodociągowe powinny 
otrzytnywaćnastępujące ~ednice,: 
· a) wylot nad zlewem, umywalką, zmywa­
kiem, ~rzy klozecie, pisuarze, hidecie, natry. 
sku, polewaczce pokojoweJ --,. 13 mm., 

b) wylot nad WanJ.lą, dużym zlewem lub 
z:.ywakiew. (restauracyjnym) - '20 mm., 
• '.''C)polęwaczk.apw'wórzowa, Q'grodowa lub 
;ułic~a ,,'- 26- .mm., 

~d), ,WJ'łt>t ; (kran) pożarny, wewnętrzny, co 
najmnIej 38, mm. ' , " '. 

Pr~ewoo.ydo przyborów;- wskazanych viy­
żej pod literami /i,' b! c'· i 'd; powinny posia .. 
d~~ hastępująceśrednicę: . , ' 

Przewo~y 

&ednjcit. ' prz~wodów ,do pr~()J<6w 
'~skazan)'ch pod literami 

"a 1>" c d ------------
nie mniej 
niz'18ąlm 

, " \ 
qo 2 wylotow . . . . n mm 20 mm ~2,mm ~8 mm 

prz'· 's-:";:;ylotach • • ao" "26" ,;B "'" 64 " 
" 7-10'" 26.. 32." 75 

p~nad'10 w,ioM~ 32 ~S" y ·75", 

----------------------------------
Przewody. 

. § 54. 

Przewody wodociągowe powinny być wy"!' 
,konywane z rur żeliwnych, kielichowych, że­
laznych obustronnie ocynko~anychi ołowia­
nych gruhośdennych. 

Rury żeliwne kielichowe (mufowe) powin .. 
ny, hyć. używ~ne ~ .I?rzewody podziemne 
o sredrucy 40 ,mm. l WIększych. 

Łączenie i uszczelnienie rur żeliwnych 
winnó następować na kształtki k, ielichowe (w 
wyjątkowych wypadkach kołnierzowe), z 
uszczelnieniem, kielichów na sznur biały, 
sznur smołowy i ołów. 

Rury zelazne ocynkowane z reguły mogą 
być używane tylko na przewody wewnątrz 
budynku. O ile w wypadkach wy jątkowyeb. 
mają być one ułożone, pod ziemią, powinny 
być owinięte starannie jutą i osmołowane, lub 
w inny sposób zabezpieczone od szkodliwego 
działania związków chemicznych. 

Łączenie rur żelaznych ocynk()wanych po­
winno następować il-a kształtki i łączniki z 
gwintem gazÓwym łub na holendry. 
. Połączenie rur, spotykających się pod k§~ 
tern, winno następować zapomocą kształtek, 
t. zw. krąpowaniarur ocynkowanych stoso-­
wać nie wQlno. 

Rury ołowia'ne' mogą być używane dla ta­
, kich przewodów, z których woda nie nloze 
być czerpana do picia, gotowania i. t. p. . 

"Łączenie rur, ołowianych następuje zapo-
mocą: bdowania lub na holendry. " 

Wymiary i kształt, rur wódociągowych że.;. 
liwnych, kielichowych powinny odpowiadać 
normom Polskiego Komitetu Normalizacyj­
nego. 

Rury żelazne obustronnie ocynkowane po­
.winny posiadać nutępujące ,minimalne gru­
bości ścianek: 

przy wewnętrznej średnicy rury 13 mm. 
grubość 2,5 mm., 
, przy wewnętrznej średnicy rury 20 mm~ 
grubość 2,5 mm., 
. przy wewnętrznej średnicy rury 26 mm. 
,grubość ),25 mm., 

przy, wewnętrznej średnicy rury 32 mm. 
grubość. 3,5 m~., 

przy wewnętrznej średnicy rury 38 mm. 
grubość 3.,5 mm., ' 

,przy wewnętrznej średnicy rury 50 mln. 
grubośC 3,5 mm. 

Rury ołowiane grubościenne powinny ~ 
siąda.ć '~astępujące grubości ścianet<::' " 

,przy, wewnętrznej, średnicy rury 13 mm. 
gruOOśC 3,5 mm., "-

przy wew~trznej średnicy rury ~O mm. 
grubość 4,5 mm., 
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przy wewnętrznej średnicy rury 26 mm. 
grubość 5,5 mm., 

przy wewnętrznej średnicy rury 32 mm. 
grubość 6 mm. 

Wyżej podane grubości ścianek rur żelaz­
nych ocynkowanych i rur .ołowianych ważne 
są do czasu znormalizowania przez Polski Ko­
mitet Normalizacyjny. 

B) URZĄDZENIA KANALIZACYJNE. 

Przewody Odprowadzające ścieki. 

§ 55. 

Przewody, odprowadzające ścieki z po­
szczególnych części nieruchomości do kanału 
ulicznego, powinny być ułożone, o ile możno­
ści, w kierunkach prostych, najkrótszych,po­
winny posiadać odpowiedni spadek i stanowić 
łącznie sieć dobrze przewietrzaną i przepłó­
kiwaną· 

Przewody powinny być układane, o ile 
możności. zewnątrz budynków. Przewody 
drugorzędne, odprowadzające ścieki z rur pio,. 
nowych luh innych punktów kanalizacyjnych 
powinny być wyprowadzane nazewnątrz dro­
gą najkrótszą· 

Przewody należy układać, o ile możności, 
równolegle do najbliższej ściany w odpowied­
niej od niej odległości ze wzglttdu na zacho- ' 
wanie fundamentów. Zmianę kierunku prze­
wodów wykonywać należy zapomocą krzy­
wek: dla linij głównych o promieniu nie 
mniejszym od 10 średnic i dla przewodów 
drugorzędnych o promieniu nie mniejszym od 
5 śred:t:tic odnośnych prze"w-odów. 

Połączenie boczne jednej rury z drugą na­
leży urządzać pod kątem nie większynl 
od 60° .. 

Zagłębienie przewodów. 

§ 56. 

Wierzch przewodu, ułożonego I!0d podłogą 
pomieszczenia ciepłego, powinien się znajdo­
wać na głębokości co najmniej 0,30 m. pod 

. powierzchnią podłog~. ' 

Wierzch przewodu, leżącego p~za obrębem 
budynku, powinien znajdować się co najmniej 
na głębokości 1,30· m. pod powierzchnią tere­
nu w celu zabezpieczenia od zamarzania. Te 

, same zagłębienia pod powierzchnią należy za­
chować względem wszystkich umieszczonych 
nazewnątrz zaworów i zgięć przy podstawie 
rur spustowych. " 

W przypadkach, gdy' warunki techniczne 
na zachowanie wyżej wymienionej głębokości 
nie .pozwalają, Magistrat. może zezwolić na 
płytsze zalożenie przewodu, pod warunkiem 
zabezpieczenia go' od przemarzania. / 

. l 

Spadek przewodów. 

§ 5'7. 
Od najniedogodnie j położonego punktu 

nieruchomości aż do kanału ulicznego powi­
nien być zachowany ciągły spadek. Ta sama 
zasada stosuje się i· do w~ystkich drugorzęd­
nych przewodów odpływowych, łączących się 
z głównym przewodem DodwórzO'wym lub ka­
nałem ulicznym. Wyjątki mogą być dozwo­
lone dla przewodów małO' zanieczyszczonej 
wody w górnych częściach sieci domO'wej, je­
żeli przez zmniejszenie spadków takich prze­
wodów można będzie osiągnąć odPO'wieniej­
sze spadki dlaściel~ów brudnych. 

Gdy ciągły spadek· przewodu głównegO' 
przekraczał 2°1o, ,~padek zaś drugorzędnych 
przewodów 3°1o, w tą.kim. razie dozwolonym 
może być prziełO'm spadku pod . tyn;t jednak 
warunkiem, ażeby punkt przełO'mu nie. był 
pO'd jezdnią i żeby najmniejszy spadek wy­
;niósł w każdym razie nie mniej niż 2°10 dla 
głównych. i 3°1o dladrugorzędnychprzewo­
dów . Największy spadek głównych przewo­
dów kanalizacyjnych nie powinien przekra­
czać 20°/0, drugorzędnych - 40% , przewodów 
od deszczówek wyjątkowO' - 60% • 

§ 58. 

Najmniejszedopuszczalne spadki przewo­
dów odpływowych na nieruchomości powinny 
wynosić: 

dla przewodów (} średnicy 100 mm. - 0,03 
"" ,,150 " - .0,02 
"" ,,200 " - 0,015 
"" ,,250 " - 0,01 
"" ,,300 " - ·0,01 

Spadki mniejsze od wyżej ~skazanych mo­
gą być stosowane tylko w wyjątkQWych wy­
padkach, pod warunkieD?- zabezpieczenia od­
powiedniegO' przemywanIa, przewodów zapo­
mocą specjalnych urządzen. 

Jeżeli przy zaprojektowaniu części prze­
wodów Odpływowych pod podłogą piwnic 
lub suteren okaże się, iż spadek calegO' prze­
wodubędzie mniejszy oa wyżej wskazanego 
spadku minimalnegO', wówczas rury powinny 
byą układane pod podłO'gą ze spadkiem najod­
powiedniejszym. W tym wypadku rury nale ... 
ży układać na wspornikach metalowych, . umo­
cowanychw murze, albO' też na slupach mu­
rowanych. Każda z rur powinna być podparta 
przynajmniej w dwóch punktach .. 

Średnica przewodów. 

§ 59. 

Ustanawia się pastępujące norntalne 'śred-
nice przewodów: ~ ; . . 

1) dla .. przewodników spustowych (p~onów) 
i . ich odgałęzień:. • 



4tt 
• " j • -

~) .od pOjooyńczego:' zlewu kp-
chennego; zmywaka, wanny 
umywalni lub pisuarów. . 

h) od 'kilku,'~lewów kuchen-' 
nych, wańięn, umywalni lub 

.; , '.' '.', ," :1 plsl1ar(rw ... '. . . . . . . . 
c) ocl klozetów wodnych. ~ . 

50·mm. 

70 mm. 
.00 mm. 

d) ~rjfi1en des~czowycłi z 
/ ' gank6w i balkonów "" . 50-7'0 mm. 
e) od ryniendeszczQwych z da... , 

c.' chów .;' . ,;. . . . --" . 100--150 mm. 
'~'\,,(Dla . prze~odów odpływowych: 

a} ód' zwykłych kuchen, pralni, 
łazj,ęnek:, pisuarów, pojedyń­

j' czYchJd.ozetów, wpustów sta­
, jennych i piwhiczńychi't. p'. 

h)'oo .dużych ku~hen (restaura~ 
c;,jne~' hotelOwe), . klo~et6w w 

I 

100 nitn., 

~. cZ,bie' pOnłid, je. de ... n .. ' wp .. '. u. stów 
podwórzowych, -:-, or~przy 

'kilku przewodaCh,~oaplvw~, ' 
wycb. ,razem p0ł~~:ąl",qht',ł~OO-/ł.50 mm. 

~) dla Jfł~'W11egOr' Pt~ew{)du . ph. 
. 'dworZQWeg() ~, '.' t5~200mtri. 

i;:więcej:~;'w, 'raiie potrooby. ' 
\')' . .' .... '.:. . , 

.,' Pnewod)li<>dpływowe, łącżące się 'z sobą, 
,~łiti~ ~ogó~~,przechodzić w przewody o 
l'WIększeJ srednICY. , 

'.. $recInice. wszelkicl,J. .. p~ze~:~6w . odpły~.o­
:w:ych, łączme z przewodem glown,-m powm .. , 
"tiy:hyć"WtyZlłłtC~9ne .rnó#'iwie 1Ui.jQSzc~niej 
'?l_Ch~_/s~ł'n1«~""'~zef \:~ych' .. 

'J:?łaniettł~hcilp,b~cliifło~ą Ci, 3000,mł po-
:wierzchni. oraz w',' razie,' przewiąYW;ap.~go, 
"ZJlacznięjszego . odp~ywu , wód . ściekowy'~h ha-
1.e,!y wyznaczać odpowiednie średnIce pi>ze­
w-ooów na podstawie .' osobnego 'ohliczenia. " 

prowadzone oddzielnie lub łączyć, się dla kil­
ku przyrządów z obu powy~szych grup do 
jednej. rury spustQwej, jednak z uwzględnie­
niem zabezpieczenia syfonów od opróżniania 
się· 

Zabrania się odprowadzania ~ wody de­
szczowej do.rur spustowych od wewnętrznych 
urządzeń kanalizacyjnych, lub odwrotnie spu­
szczania wód brudnych do rur spustowych 
deszczowych. 

Rury wentylacyjne. 

§, 61. 

Wszystkie przewody sputsowe powinny 
być jako rury wentylacyjne wyprowadzone 
ponad dach; powyżej okien i wogólć. otworów 
do wnętrza budynku, znajdujących się w od-, 
ległości ,mniejszej od czterech metrów (1icząc 
w planie) od tych przewodów. 

tRuty wentylacyjne powinny tworzyć, o ile 
, móżuoSci pionowe przedłużenia ,przewodów 

spustowych. . ' 
, Średnica: rur wentylacyjnych powinna 

I'ównacsię średnicy. odpowiedniego przewodu 
spustowego. 

Górna część rury wentylacyjnej, nie do­
chodząc o 0,5 ttl.' do dachupowinńa być po- ' 
większQna w Srednicy przynajmniej o 100 mm. 
i wyprowadzona do wysokości 00' 0,5 m. do 

/ 1~6 Ul' ,ponad aach" ponadto rura ta powinna" 
być zaopatrzona, w daszek ochronny. , 

Połączenie dwóch luhkilku rur' wentyla~ 
cyjnych d9zwolone może być tylko wyjątko­

, ~",i 'pod ,waruIl;kiem,ażehy rrzekrój po-
,p~ny rur połączonych nie'by mniejszy od 
sumy"p'rzękrojów PojedyńczY<łh rur, i ażeby 
mięjsce pOłączenia po.łoione ':było .wyżej od 
najwyższego dopływu ·ścieków ~ 

Zabronione są ~uchome lub też skompliko-
wane, przyrządy wentylacyjne. ' , 

Zabrania się wprowadzać rury wentyla..; 
cyjne 00 rur spustowych do kanałów, korni ... 
nQwych i'do kanałów wentylacyjnych zmie ... 
szkąń. 

Zamknięcia, wOdDe.' 

§ 62. 

" 'Wszelkie przyrządy kanalizacyjne, służące 
,.' do odprowadzania ścieków do rur spustowych,' 

, lub . odpływowych, . winny być obowiązkowo' 
, zaopatrzone w' zamknięcia wodne (syfony)." 

, Rury spustowe do wód deszczowy~h. p~ 
\ 'lącz'óne z przewodami kanalizacyjnemi, nie 

, ~trzymfiją takiego zamknięcia,z wyjątkiem' 
!yeh,.kt1:rc~' ~órne wyloty le~ą poniżej o~i~~: 
1 znaJduJą, Sl'ę od tych ostatnIch w odległości 
1Uniejś~j·niż 4 metry. W\ tym ostatlłjl11 wy~ 
pailk\l~trri.ry. deązczowe :tnUfSZą ptJ6iadać" za:­
młąiięciai'wodne, 1tln1eszczone 'przy ich' pod. 

, ,staWi~, oraz, skrzynki z ,kratami ochronnemi. 
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Za najodpowiednieJsze zamknięcia wodne 
uważane są rury gładkie, zgięte w for'mie U 
lub S, zatrzymujące w sobie stale wodę, mo­
gą być jednak używane zamknięcia wodne 
i innychsy,stemów, D ile trwałO'ść i dO'kład­
ność działania ich uznana będzie za nieulega­
jącą wątpliwości. 

. Wysokość zamknięcia wodnegO' '\v syfO'nie 
pO'winna wynosić: 

Przy klozetach, pisuarach, 
zlewach, wannach, umywal­
kach i t. p. co. najmniej. . 
przy wpustach CD' najmniej 
przy rurach deszczDwych CD 

75 mmó· 
100 linu. 

najmniej . . . . . . . 100-150 mm. 
Średnice rur syfonowych winny być na-

~tępujące: 
przy umywahliach, małych 

40 mm. 

,50 mm. 
100 mm. 

zlewnikach labDra tory jnych, 
pisuarach i t. p. . . . . . . 
przy ~iskach żlewowych, 
zmywakach, wannach i wpu­
ścikach podłogO'wych . . 
przy miskach klozeto",~ych . 
przy rurach deszczO'wych z 
ganków i balkO'nów. . . . 50~70 mm. 
przy rurach deszczowych 'z 
dachów . . . . . . . . 100-150 mm. 
przy wPl!stach w suterenach 
i piwnicach. . . . . . .. 
przy wpustach podwórzo­
wych .. 

100 mnl. 

150 mm. 

Przyrządy kanalizacyjne powinnyhyć za..., 
opatrzDne przed syfonami w przytwierdzoną 

. na stałe kratk.ę, które.j szczeliny nie powinny 
. hyć większe niż 5 mm., ogólna zaś powierz ch- . 
nia otworów powinna się równać co najmniej 
przekrojDwi syf Dnu w świetle. ,Wyjątek sta­
nowią miski klDzetDwe, które nie otrzymują, 
kratek zupełnie, oraz·\vpusty piwniczne, po­
dwórzDwe i podłogowe, które O'trzymują krat­
ki odejmO'wane .. 

Wszystkie syfony powin~y posiadać otwo­
ry, łatwo dostępne dO' czyszczenia; ,otwory 
te wewnątrz dO'mów powinny zamykać się 
hermetycznie. 

Syfon po,vini~n znajdować się tuż pod 
miską ściekową, odprowadzające zaś ramię 
jego powinno łączyć się z rurą spustową lub 
odpływową możliwie bezpośrednio. 

Syf Dny nie mogą być'zakładahe na wspól­
,nych przewodach odpływowych. 

Zamknięcia burzowe. 

§ 63. 

,w celu zahezpieczenia nirBko, pO'łożonych 
pomieszczeń od zalewu za pośrednictwem 
urz,ądzeń kanalizacyjnyc'h 'wodamihurzowe­
mi (§ 39), należy za takiemi przyrządami 
stosO'wać zasuwy zamykane ręcznie Q kon-. 
strukcj~ umożliwia,jąceJ szybkie zamknięcie. 

Prócz zasuw ręcznych dozwala się stos 0'­

wanie dodatkówych przyrządów automa­
tycznych. 

Zamknięcia burzowe powiI\ny być zało­
żone w ten sposób, aby nie tamowały p.rze­
pływu ścieków z urządzeń ustawionych wy­
żej . 

Spustowe rury deszczowe. 

§ 64. 

Spustowe rury deszczDwe, połączone bez­
pośrednio z siecią kanalizacyjną, należy 
ustawiać możliwie pionowo. , 

Rury deszczowe~ . odprowadzające wodę 
z dachów, pokrytych łupkiem, da,chówką, lub 
innym materjałem, mDgącym spow.odować 
zanieczyszczenie rUf odpływowych, należy 
zaopatrzyć u dołu', w skrzynki żeliwne z krat­
kami i otwor,ami do usuwania zanieczy­
szczeń. 

Wpusty. 

§ 65. 

Wodę z podwórz, dróg i wogóle z po­
wierzchni terenu odprowadza' się Z8Jpomocą 
wpustów. 

Wszystkie' wpusty powinny być zaopa­
trzO'ne w syfony, dostatecznie gęste kratki i 
nieprzepuszcz,alue studzienk~ osadowe, celem 
za trzymania osadów, gruzu i śmieci. 

We wpustach, \ wystawionych na ·działanie 
mrozu, poziom wody w studzienkach osado­
wych i syfonach powinien znajdować się na 
głębokości zabezpieczającej od z,amarzania, 
t. j. głębiej niż 1,45 m. pO'd pO'wierzchnią zie­
lni (głębokO'ść o 15 cm. większą ~iż określona 
vv § 56).', ..' ' 

P()wierzchnią terenu dookoła wpus,tu po­
w'inna być pokryta trwałą pawierzchnią. 

Urządzenia zlewowe., 

§ 66. 

Urządzenia zlewowew'szelkiegO' rodzaju 
powinny posiadać kratki (sitka), przymoco­
wane na stałe przed syfonem, lub stanowiące 
część urządz'enia 'iz1e;wowegO'. Każdy ,zlew 
powinien hyć zaopatrzony w kurek wodocią­
gowy dO' przemycia miski zlewowej i syfonu. 
Również pod każdym kurkiem wodociągo-

/ wym powinnO', znajdować się ,urządzenie ka­
nalizacyjne, jak: zlew, kratka, wa~na i t. p. 

Podłogi pod żlewami, przeznaczonemi' dla 
wspólnego użytku kilku mieszkań, i W łazien­
kach, powinny hyć ~odoszczelne. 

,Zmywaki i ,zlewy .w większych kuchniach 
powinny hyć, zaqp at l' z one w urządzenia ,do 
zatrzymywąnia zawartych w ściekach tłu­
szczów (tlQszcżewnilci), posiadające' pp~ierz­
chnię dostateczną, d,o ochładzania ścieków i 
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mieć otwory łatwo dostępne do czyszczenia 
i wentylacji. 

Wanny. 

§ 67. 

Wanny należy umieszczać w pomieszcze­
niach należycie ogrzanych, prz.ewietrzan ych 
i oświetlanych i ustawiać .je na podłodze 

, w taki sposób, żeby dostęp do nich w, celu 
utrzymania .czystości był zapewniony. ' 

,Każda wanna powinłla pqsiadać przelew, 
połączony z rurą wpustową powyżej zam­
knięcia wodnego. Otwór przelewowy powi-
nien być zaopatrzony w sitko. . 

, Otwór spustowy powinien być zamykany 
szczelnie' zapomocą metalowego korka. Rura 
spustowa powinna posiaąa,ćzamknięcie syfo­
nowe, względnie kończyć się nad. wpustem 
podłogowym, posiadającym takie zamknię­
cie. 

Rury przelewowe i t. p:. 

§·68." 

. Rury przelewowe od' rez,erwuarków, zbior­
ników wody deszczowej, fontan i wogóle. ta-

· .kie rury, które nie zapewniają ciągłego od­
świeżania wod y w syfonie, nie mogc{ być 
łączone bezpośrednio z przewodami kanali-

i tacyjnemi; takie rury należy wyprowadzać 
wprost nazewnątrz,· lub też łączyć z' r"l1:rą, 
zakonczoną nad wpustem lub zlewem, posia­
daj,,~y~warunki odświeżania wody w sy-
fonIe. " "', 

'Klozety i pisuary. 

§ 69. 

Klozety i pisuary powinny być urządzone' 
w sposób podany niżej i powinny być prze-
mywane czystą wodą. ' ... . . 

System' misek klozetowych może być do­
wolny z. tem jednakże, '. żeby posiadały . one 
zamknięc:ia· wodne, umieszczone hezpośred­
nio pod nii~ką~ żeby na misce pozostawała 
zawsze woda w, warstwie przynajmniej 
40 mm. głębokości i żeby cała powierzchnia ' 
miski była należycie spłukiwana wodą. . 

, I 

Odgałęzienie dd rury spustowej pod klo-
zet, mierzone poziomo., ,nie. powinno być 
dłuższe. nad 1,25 ,m., w przeciwnym razie na-

· i!eż.y przeprowadzić specj~lną rurę,wentyla-
· ' c:tJn.ą~ , 

, ,,KĄżdy ;kloz~t powinien' hyć zaopatrz:ony 
w. pł~czkę (zhiorui& plączący), umieszczoną 
nle nl~j niż 1,6 m. nad siedzeniem i dającą 
struml~ń wody za pociągnięciem rąyzki. 

. Rura; łącząca 'pIuczkę z miską klozetową, 
wH:n~ . mieć co ,najmniej 30 mm. średnicy 
w sWletle., 

. Prz'y kaidem spłukiwaniu miski powinno 
się wylewać z płuczki nie mniej niż 8 litrów 
wody w ciągu 3-5 sekund. 

Do spłukiwania misek klozetowych mo­
żna zastosować również i inne urządzenia 
spłukujące (nąprz. przyciskowe),uznane przez 
1fagistrat za odpowiednie. Przemywanie 
misek klożetowych zapomocą' przyrządów 
automatycznych jest dopuszczalne, o ile one 
gwarantują trwałe i skuteczne działanie. 

Do. jednej rury spustowej nie należy łą­
czyć na jednej kondygnacji więcej niż 3 mi­
sek klozetowych. 

Zahrania się urządzania klozetów, z któ­
rych nieczystości przechodzą przez ruchome 
przyrządy, jak zawory, zasuwy i t. p. 

Klozety pow'inny być urządzone w pomie­
szczeniach, oddzielonych od izb mieszkal­
nych. Podłoga powinna być te,rrakotowa lub 
z innego wodoszczelnego materjału. Ściany 

,do wysokości 1,2 m. Dd podło.gi powinny poJ 
siadać powierzchnienieprzepuszczalne i zu­
pełnie gładkie. 

Pomieszczenie klnzetowe na jedną miskę 
powinno. być wymiaru najmniej 0,85 m. X 
X 1,15 m., mieć dostateczne oświetlenie dzien­
n'e lub sztuczne oraz wentylację zapomocą 
oddzielnego kanału wyciągowego. 

Klozety ogólne w domach mieszkalnych 
powinny znajdować się w' pomieszczeniach 
murowanych, nakrytych beto.nowym, lub ce­
glanyin stropem i wentylowanych, z bezpo~ 
średniem wejściem z podwórz-a, z podlogą 
,wodoszczelną i wzniesioną co najmniej D f5 
cm. nad poziom podwórza. 

O ile warunki lokalne nie, stoją na prze..; 
szkodzie, pomieszczenia klozetów ogólnych 
powinny być podpiwniczone dla ułatwienia 
dDstępU do rur kanalizacyjnych w celu ich 
rewizji. . 

Pisuary powinny być urządzane w formie 
gładkich muszel ściennych, pDsiadających 
w . dni~ sitko~ na stałe przytwierdzone do. kor­
pusu, albo w formie otwartych żłohków na­
ziemnych 'z odpowiednią piono.wą częścią 
śdenną, wyrobionych z materjału o powierz­
chni zupełnie gładkiej i niewsiąkliwej. W 
obu wypadkach pisuary powinny być zaopa­
trzone w przepisowe zamknięcia wodne lub 
oliwne i w siałe lub perjodyczne spłukiwanie 
z oddzielnych rezerwuarków, spuszczających 
każdDrazowo nie mniej niż 2,5 litra wody. ' 

W wypadkach, zasługujących na uwzglę­
dnienie Magistrat może zjezwolić na odstęp­
stwa od postanowień' zawartych w niniej­
szym paragrafie, a dotyczących sposobu 
urządzenia klozetów i pisuarów. 

§,O. ' 

Nliski klozetowe siedzeniowe powinny 
być ze w'szystkich stron odkryte i dostępne 
dla utrzymywania w· cZystości. Oszalowanie 



"41. 

Na rurach odpływowych urządzone ,być: 
powinny, w razie uznanejpr~ez Magistrat,. 
,potrzehy" w odpowiednich miejscach ,łatwo 
dostępne otwory rewi?yjne do przeczyszcza­
nia rur, zamykane her·metycznie. ',I", 

. C'zę8ci rurociągu ,odpływówego; zaópa ... 
'trzone wtalde otwory (czyszczaki)' m()l:!:ą być, 
,celem dogodn~g{} do nich d'o..~tępu,/ uD;lieszeza .. 
\ne'w studzienkach rewizyjnych 0/ średnicy 
0.50, m. w, świetle., ' ' , ", " 

, Za~pi~nie, P~ ~ziałaniem mrozu~ 
/' § 12.' 

Rur,yi wsi~lkie utząd:zenia kanatliZ:8-cyjne 
powinny \ ,być :,umieszczooe i urządzone, takt 
ażeby były należycie ,zahe'zpiecune przed 
działanięm. ,mrozu. 

Kanalizowanlefabryk •. ., 
§ 73,. j; 

, Przy kanalizowaniu . fab!~k" ~ ,kt§tf~i1'są, 
, ,odprQwadza:ne, cuchnące, 8clek~, ~a.l~zy do 
wentyl~cji kąn~ł'ów zutytkowap k?minyfar , 
bryczne i palenlska ~ kotłaJll1ś o Ile, one, do 

~itego(}el~ ,okażą się zdatnę ,i. p;:tePf~wad~.ić 
~" tYlU c,e~u ru,y o stosowneJ sredf:tlcy, poP. 

, sam~ paleni~ka k()tłów. , '\ ',;' " ,fi' , 

§ 175. 

~terjał·~ze~odów" 
§,16~" 
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b) przy średnicy 50 mm. - żeliwne w jednej 
sztuce; 

c) przy średnicy 100 mm. - dla pDjedyń­
czych 'klozetów żeliwne, Q il~ nie stanDwią 
całości z miską klozetDwą i nie są wyrD­
biDne z tegDż co miska materjału; 

d) przy średnicy 100 i więcej nim. - przy 
grupowych ustępach., wpustach piwnicz­
nych, tłuszczownikach, 'rurach deszczo­
wych -"żeliwne; 

e) 'przy średnicy 100 i więcej mm. - Dd wpu­
stów podwórzDwych - żeliwne lub ka­
miDnkowe, zależnie Dd teIgO', z jakiegO' 
materjału zostaje wykonany przew;ód Dd­
pływowy od wpustu. 
Grubość ścia1łek syfO'nów nie powinna bv;: 

mniej,sza od gruhDści ścianek rury DdpDwied­
niej średnicy i materjału. ' 

Syfony żeliwne, wymlenionewyżej pDd 
pozycjami b) i c)" powinny być wewnątrz 
starannie emaljowane. 

Przy połączeniu syfDnów z rurami spusto­
wemi dDzwolDne są Po~.ączenia kielichowe 
luhkDłnierzowe, z wyjąikiemsyfonów oło­
wianych, przy których połączenie powinno 
być kołnierzDwe, albo zapDmocą mosiężnych 
łączników. 

Materjał wpust~w podwórzowych. 

§ 79. 

Wpusty pDdwórzowe powinny być ka­
mionkowe, żeliwne lub betonowe w zależ­
ności Dd materjałów przewO'dów Ddpływo­
wych, z któremi xnają ,być połączone." 

Wpusty podłogowe i suterenowe powinny 
być zawsze żeliwne. ' , 

Wszelkie kraty, pokrywy, płyty, wp u- " 
szczane w pO'wierzchnię podwórza lub PO'­
dłogi powinnybyćzaws'ze żeliwne. 

Materjał zmywaków. 

§ 80. 

Zmywaki mogą być kamionkDwe, fajan­
sO'we, betonowe, kamienne (z kamienia nie­
porowatego, dobrze oszlifowanegO' i nieprze­
puszczającegą wody), lub metalDwe nie rdze­
wiejące. 

Zlewy kuchenne, umywalnie, wanny -mD­
gą być z kamienia, betonu, fajansu, kamiDn­
ki, pDrcelany, nierdzewiejącegO' metalu lub 
żeliwa.. (w tym ostatnim wypadku przynaj­
'l!nltie,j od ",,'"ewnątrz starannie emaljDwane). 

" Materjałmisek klozetowych. 

§ 8i. 

Miski klDzetowe "i pisuarDwe :Rowinny być 
z fajansu, porcelany lub kamionki starannie 
na jasno pomalowaneJ. ' 

----------------------------------
W ustępach ogólnych mO'gą być miski klD­

zetowe żeliwne wewnątrz emaljDwane. 
Koryta .ustępowe powinny być kamiDnkD­

we lub z innegO' odpowiedniegO' materjału. 

Materjał "~tudzienek. 

§ 82. 

Studzienki powinny być wykDnane z naj­
lepszej prasowanej cegły na zaprawie ce­
mentowej, z betDnu lub żelazD-betonu. 

Materjał przewDdów deszczowych spusto .. 
wych. 

§ 83. 

Rury spustowe deszczDwe powinny być 
z żeliwa z uszczelnieniem na ołów na dłu­
gDści od ich połączenia z rurą odpływDwą do 
wy~okości 2,0 m. ponad powierzchnię chodni-· 
ka. Powyżej rury te mogą być wykDnane 
z blachy ~ynkDwej lub żelaznej ocynkDwa­
nej, lub -z innegO' odpowiedniego mate rj ału. 

Gdyby w wyjątkowych wypadkach rury 
deszczowe ustawione były wewnątrz budyn ... 
ków, muszą być Dne na całej swej długDści 
żeli wne z uszczelnieniem na sznur i ołów. 

Materjał innych części kanalizacji. 

§ 84. 

Wszelkie materjały i urządzenia," używa­
ne dO' robót kanalizacyjnych pDwinny być 
w najlepszym gatunku i Ddpowiadać typom 
i WZDrom, ustalonym przez Polski KDmitet 
Nprmalizacyjny. 

O zdatności materjałów i urządzeń, je­
szcze nie znormalizDwanych, Drzeka Magi­
strat. 

Rury i kształtki kamionkowe. 

§ 85. 

Rury i kształtki kamiDnkowe powinny 
być starannie wyrobione z najlepszego ma­
terjału, dDbrze wypalDnegD, obustrDnnie PO'­
lewanego, bez pęknięć, skaz, pęcherzy, ka­
mieni i t. p. 

Rury i kształtki powinny być typu kieli­
chowegO', D prawidłowym przekrDju koł 0-

". wym. 
Głębokość kielichów powinna być nie 

mniejsza niż 70 mm., I kielichy powinny być 
fDrmowane jednocześnie z formowaniem rur, 
względnie kształtek. 

Wewnętrzna powierzchnia kielichów, oraz 
zewnętrzna powierzchnia bosych końców rur 
i kształtek winna posiadać odpowiednie 
rowki pięrścieniowe "na długości CO najmniej 
60 mm. 
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Długość rur . prostych 'nie PO'winna prze­
kraczać 1 m.~ długO'ŚĆ ,kształtek .,-' 0,6 m. . 

Najmniejsza .grubość ścianek rur kamion­
k()wych powinna wyn,O'sić:. . 

przy średn. ~OO mm~ grubO'ść ścianek 15 mm 
" " 150 mm -" ,,17 mm 
" " 200 mm -" ,,19 mm . 
" " 250 mm ~" ,,22 mm 
" " 300 mm -" . " 25 mm· 

PostanO'wienia niniejszego parag~afu obO'­
wiązują dO' czasu uS.talenia odpowiednich 
nO'rm. przez PO'lski Ko·mitet Normalizacyjny. 

Rury i kształtki żeliwne. 
I 

§ 86. 

Rury i kształtki żeliwne dO' rohótkanali­
zacyjnyeh powinny być kielichowe, odlewne _ 
z czystego drobnoziarnistegO' surowcą, Q pra-

\ widłdwy~ przekroju kołowym. Odlew po­
winien być gładki, czysty, bez pęknięć, skaz, 
pęcherzy i t. p. PO'smO'łowany.. O'bustrO'nnie 
lakierem asfaltowym w stanie gorącym. 

Najmniejsza grubość ścianek rur żeliw­
nych powinna. wynosić: 

przy średnicy 50mrn 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

70 mm 
100 mm 
150 mm 
200 mm 

5'mm 
5· mm 
6 mm 
6mm 
6mm 

W dzielnicach, dopuszczających lżejszy 
typ rur kanalizacyjnych, mO'gą być, używane 
.na przewO'dy piO'nowe rury Q następujących 
grubościach ścianek~.. ' 

przy średnicy 50 mm 3,5 mm 
" " 70 mm . 3,5 mm 
" ,,100 mm 4,5 mm 
" "f50 mm ,4,5 lllm 

" 200 mm 4,5 mm' 

PostanO'wienia niniejszegO' paragrafu,.O'bo­
wiązują dO' czasu' ustalenia odpO'wiednich 
nQrm przez PO'lsk~ KO'mit.et NO'rmalizacyjny.· 

Rury' ołowiane 

! § 87. 

Rury ołO'wiane 'stosuje się *a:st~pujących 
wymiarów: 

. wewnętrzna średnica 25'mm ~, grubO'ść 
ścianek' 3 mm, 

weWnętrzna średnica :30 mm --' /g:rubO'ść 
ścianek 3,5 mm, 

wewnętrzna średnica. 40 mm gJ!ubość " 
ścianek 4 mm, 

wewnętrzna średnica 56 mm grubość 
'ściariek4 mm. . 

PostanO'wienia niniejszegO' paragrafu oho­
wiązują dO' czasu ustale,nia odpowiednich 
norm przez PO'lski Komitet NOl'ui:alizaeyjny. 

Nr. 16 

Wykonywanie ~rządzeń. kanalizacyjnych. 

§ 8S .. 

Roboty' kanalizacyjne 'należy wykonywać 
z jak' największą starannością i dokład-
nO'ścią· , 

Dokładność niwelacja i kierunku przewo­
dów powinny hyć zap·ewnione przez użycie 
celowni~ów., ,.' ~ 

Rury' przy układaniu nalety zwracać kie­
lichami przeciwprądowi ścieków i unikać 

. w miarę możności przycinania ich, st08ują~ 
O'dpąwiednie króćce i kształtki. 

Urządzenia istniejące. 

.:;, ., ."§. 89 
~:. - .,' r.<·;·.f' •• 

. ~ r~ąd~enia, .~,tór~ .sł .. y~·{ ~.() O'dpr~wad~a:­
lua .sclekow z pOseSjI p'ried:p0~nIem JeJ 
z kanałami i przed wydaniem" '~$~ych 
p.rzepis.ów, należy przerO'bić, O' ile' to:Jest 
niezhędne ze, wzglę:dów zdrowotnych i dla 
dóhregó. dz-iałania . urządzeń'. 
. Pl'zyprzeróbkachmogą być uwzględniO'­
ne przejściowo pewnewyiątki, a mianO'wicie. 
mogą pozostać: . 

a) istniejące rury spustowe, żeliwne i ot,Q;-
" wiane, jeżeli znajdują się w dobrym \ stanie, 

nie p. rzepuszczaj. ą wody i,pO'wietrza iposia . ..: 
dają wymiary nie ,~ele 'róŻ1liące.sięod wy­
miarowo przepisowych; 'mO'źetQ mieć miejsce 
nawet wtedy~' ,gdy rury te nie odpowaidają' 

. niniejszym p:rzepisO'mcO'do swej konstrukcji 
i średhi~y i sposobu przeprO'wadzenia, jago 
to um.ocowanie do. ścian i t. ,p., jednakże po-'­
zostawione piony spnstowepowinny byq wy-
prowadzone pO'naddach;, ,J:, 

b) istniejące, 'przewoąl"'- p9dzie1nnec Qdpł-y­
wO'we żeliwne ,lub, kami'Onktlwe i' betonowe. 
o ile znaJdują się.)\' dobrym- stanie, nie prze­
puszczają. ,wody, i'poaiadają odpowiednie 
średnice, spadki i głębO'kości załO'żenia pod 
powierzchnią' ziemi; .' " 

c) 'istni~jące klozety wszelkiej konstruk­
cji, Q .ile znajdują się w dobrym. sta'nie~ są 
zaopatrzone' w prawidłowO' działającesyf'ony 
i są dQhrze 'Spłukiwane' wodą; , . 

d) .'zdatńe do użytku" zlewy -kucheniie~ 
'umywalnie i wanny, zaopatrzone w zą:qt.kI1ię­
c~a ~Odlle,! Q i~e znajdują się .W;. ~~brym'sta­
nle·l są zahezplecz'óne od'zamarzauUl; 
. 'ę) .' znajdujące !sięwst~nie . zdatnym do' 
użytku wpusty, je~li. są zaopatrzonew;od~' 

. powiednie kratki,skrzynk.i do ·zatrzym.ywa~ 
nia osadów i 'Syfony,~i jezeli poziom ~ody 
'w nich ddpowiada. warunkom zabezpieczenia. 
od zamarzania., ." ' 

W każdym jediakr~ie'w&zystk.ie Częs~ 
starej kanalizacjipo.win:nY hyc zastąpi<me' 

'. przez no~e przybory przy \ pierl\f.s;zejgrmi,:" 
~o~~~izmi,!nie~instalacji,.~.~~oro!Ylk,~~ ~aże . 
z~, . lz~~nahza~Ją. ~om?w. .. ,.8. ..skut~le.~. '.'.:,,!;.(a,.~ch. !, 

przyhorow-funkc}onllJe.w sposoo, w.adhwy~ 
I .". . 
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III. TARYFA OPLAT. 

§90. 

Za czynności, zwią.zane z udzieleniem po .. 
zwolenia na. bn:dowę urządzeń wodociągo­
wych i kanalizacyjnych i na ich użytkowa­
nie będzie pohie'rane: 
'. 1) ·za wydan.ie przez Magiś.trat,danych sy­
tu~cyjnych, wys()kościowy~h i. innych po-
trzebnych: ' 

a) do projektu wodociągu domo-
~~ d 2~ 

h) do projektu kanalizacji domo .. 
wej " 3.-
2) za' rozpatr~nie projektu urządzenia: 

a) wodociągu d()mowego. oq. formatu zł. 1.-
b) kanalizacji domowejgd formatu " 1.-

3) za przeprowadz.enie rewizji i 
,próby ciśnienia wodociągu domo-
w~go . . ,t, 1$.--
:(~~',::~)'~;aa przep'rowad~~~kaMej , 
~(jwnęjJ?róbyci~nieiiia '~ \' ...." ;10.-

5)·.za·· 'przevrowadzenie . rewizji 
budowy i szczelno,ści kanalizacji 
domowej " 10.-

§ 91. 

Za k01r zys tanie z, w,ody z wodociągu miej­
skiego lub z.a prawo kor'zystania z wody będą 
pobierane' naątępujące opłaty: 

. . : ,:' 

A; OP~ATY RYCZĄtTOWE, ,", 
',-

1) Za wodę .do użytku domowego oblic~, 
ną według norm minimalnych, ustalonych 
poniżej, pobiera Magistrat: 

. a) po 0,50 zł. za 1 m.a z riieruchomościpo-
. łączonych z wodociągiem miejskim; 

',-- h) po 0,25 zł. za 1 m.S z nieruchomości 
zwolnionych od ohowiązkupołączenia zw~ 
'qQ(iągiem miejskim w myśl § 'l niniejszych 
. przepis6w-.,'; , ' 

Za minimalną .. normę zużycia wody przyj~ . 
:·ątuje się: . 

. . , na lokal 1-:izboiWY. ~.,\ 2,5 m.3 miesięcz.nie, 
.na lokal 2-izDowy -6,0 m.S 'miesięcznie, 

, <n,a lokal. 3-izbowy" ....... 'HM):; .Dl~· miesięcznie' 
it <ł. po ~ m.a na każdą :i~. . .:' . ' 
"', l. .-0.: .. "·',.,.) .. , 

}·Pla suteren i poddasz,ynormy~iezniniej,:, 
(>~~J3ięopoło'wę. .' .' .' 
~: :~;j~'.' i~ę' ~waża .. sięka!de 'pomies'zczenie 
~ ~~i.·podłogi, wyn~zącej 'naj~niej 
~O m.' ·.'~il~łł .10ikal składa SIę wyłącznIe z. 
l~b, z '~~6,i-)tclt· ;k.;ażd.a ·.ma powierzc:{lnię' podło­
gtmnlerszą;#~.t.~O~_w:\.,wówczas. dla. pomie­
szc~e~ tychp~zJjt.rm1ę :·się::normy.,o .połowę 
,.m~~J.sze. .P'()l~llesz~nia~ ,0 . powierzchni! po-
wyzeJ 36 m 2 hCZYSlę : h .. ' '.' ! . 

od 37 do 60 in2 
- za 2 izby, 

" 61" 90" "3,, 
" 91" 120 " - ,,4 ". 
" 121 " 150." - ,,5 " 

i każd~ dalsze 30m2 powierzchni za jedną 
izbę· -

Przy wyznaczaniu opłat według norm nie 
hierze się pod uwagę piwnic, szop i t. p. po-' 
mieszczeń, w których nie uzywa się wody, 
natomiast liczy się do opłat stajnie, obory, ga­
raże tudzież sutereny, w których mieszczą się 
sklepy, warsztaty, przetwórnie i t: p. 

Ilość zużycia wody w pomieszczeniach 
niezamieszkałych, t. j. biurowych, handlo­
wych, przemysło,vych zakładach naukowych, 
leczniczych i t. p., w których zużycie wody 
obliczone według powvższvch norm wyniesie 

\ ponad 30 m3 miesięcznie, może być ustalona 
. na podstawie odczytów wodomierza .. 

2) Od właścicieli tych nieruchomości, któ­
re w oznaczonym terminie nie zostały przy­
łą~zone do wodociągu miejskiego, pobiera się 
opłatę po 0,30 zł. za 1 m3 wody~ obliczonej' 
według norm, poczynając od daty zaistnienia 
obowiązku przyłą~zenia. 

3) Za wÓdę ze zdrojów ulicznych w dziel­
nicach, gdzie nie istnieje przymus, pobiera się 
po 2 grosze za, wiadro, 10-ciolitrowe. 

B.OPŁATY WEDŁUG WSKAZAŃ WODO­
MIERZY. 

4) Za wodę zużytą na potrzeby do-
mowe pobiera się za każdy 1 mS 

• ' • zł. 0,50 

. ,5)' Za wooę zużytą . na potrzehy 
. zakładów i instytucyj użyteczności 

publicznej, jak szkoły, szpitale i t.p., 
za '1 m S 

• • • • • • • • • • • " 0,30 

6) Za wodę na cele przemysłowe 
i budowlane pobiera się przy zużyciu 
wody: do 40 mS miesięcznie, za 1 mS 

" 0,60 
od 41 m3 do 100 m 3 miesięcznie za 1 mS 

" 0,55 
poiwyżej 100 m S miesięcznie według umowy, 
za;wartej przez M~gistrat z odbiorcą. 

§ 92 . 

Za korzystanie z kanalizacji miejskiej usta­
ną-wia' się ~stępujące,opłaty: 

1) Za odp~owadzoną'~odę ściekową z nie­
ruchonu)ści do kanałów., miejskich pobiera się 
opłatę W wysokości !()()O/o opłaty wodociągo­
wej., 

Od właścicieli tych \ nieruchomości, które 
w oznaczonym terminie nie zostały przyłącz~ 
Iie do kanalizacji miejskiej, pobiera się opłaty 
w wysokosci 100% opłaty, pfzewidziane-j ,w 

i § 91 .. punkt 2 niniejszy<:h przepisów, 'pOczyna­
jąc ()od daty zaistnienia· obowiązku przyłącze-
'uia., ., . 
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2) Za odprowadzoną w'odę opadową \lub 
gruntową z nieruchomości połączonych ~ ka­
nalizacjąmiejską - po 0.10 zł. rocznIe za 
1 m2 zlewni; o.płatę za o.dpro.wadzoną wodę 
o.pado.wą i gruntową pobiera się tylko. z po­
wierzchni powyżej 4000 m2

• 

3) Za odpro.wadzo.ną wodę zużytą dla ce­
lów prze:n;t ysło.wych pobiera się za każdy. m 3 

wody - po 50% opłat za Wo.dę, ustalonych 
w § 91 punkt 6. 

W przypadkach nieprzewidzianych w ni­
niejszej taryfie pGbierane będą opłaty n~ pod­
stawie specjalnej umo.wy, zawartej przez Ma-
gistra t z qdbiorcą. / 

§ 93. 

Przy· zasto.so'waniu opłat, za wodę według 
wskazań miejskich wodomierzy, wynajmowu~ 
nych odbiorcom wody, za korzystanie z wo­
do.mierzy będą liczone następuj,ce opłaty: 
1) a) za wodomierz o średnicy dopływu 13 mm 

mies. zł. 1.50, 

b) za wodomierz o średnicy dopływu 20 mm 
mies. zł. 2.00, . . 

c) za wodomierz o średnicy dopływu 26· mm 
mies.· zł. 2.50, 

d) za wodomierz o średnicy dopływu 30 mm 
, mies. zł. 3.00, ' 

e) za wodomierz o średnicy dopływu 40 mm 
mies. zł. 4.00~ 

f) za wodomierz o średnicy dopływu 50 nun 
mies. zł. 5.00. 

Utrzymanie wodomierza w' dobrym sta-
nie obciąża Magistrat; . 

2) za sprawdzenie wodomierza na żądanie za­
interesowanych . wrazie, gdy błędy wodo­
niierza nie przekraczają. norm, ustalonych 

. przez Główny Urząd Miar, będzie pobie~ 
rane zł. 1 O.~; " 

3) za naprawę uszkodzeń wodo.mierza, wy"vo­
lanych z winy odbio.rcy Wo.dy, pobierana 
będzie opłata w wysokości rzeczywistych 
kosztów naprawy z dodatkiem 10% na po­
krycie kosztów dozoruj administracji, 
miejskiej; 

4) za powtórne odczytanie wodomierza VI{. 

przypadkach, przewidzianych § 17 ust. 3, 
będzie pOobierane zł. 3.-. 

§ 94. 

_ Za roboty, wyko.nywane przez Magistrat 
na koszt właścicieli nieruchomości, a obejmu-. 
jące połączenie sieci wodociągu dOomowego z 
wodociągiem miejskim, połączenie sieci kana .. 
lizacyjnej domowej z. kanałami ulicznemi, 
naprawę uszkodzeń w urządzeniach kanaliza­
cyjnych miejskich, spowodowanych wadli­
wem działaniem urzędzeń do.mowych, o.raz 
wykonanie dornowyęh urządzeń wodociągo­
wych lub lmnalizacyjnych, pobierane będą 
opłaty w wysokości. rzeczywistych kosztów 
robót z dodatkiem 10% na Po.krycie kósztów 
dozoru i administracji miejskiej. 

§95. 

W przypadkach, zasługujących lla' 

uwzględnienie, Magistrat może odraczać i ro~­
kładać na raty należno.ści, przewidziane w 
niniejszych przepisach, jako też stosować in­
ne ulgi przy ustalaniu i.ściąganiu tych na­
leżno.ści. 

IV. WEJŚCIE WŻYCIE PRZE-
PISÓ·W. . 

§ 96. 

. P~zepisy niniejsz~ w~hodzą 'Y ży~ie w ąwa 
mIeSIące po ogłoszerup. Ich w ŁodzkIm DZIen-

. niku Wojewódzkim. . 

ł.·fZ. : 

Z dniem wejściii w, życi~' ~iniejszych prze­
pisów tr~cą. móc . obowiązującą przepisy do-
tychczasowe: , 

Za Ministra: 

(-) Korsak 
Podsekretarz Stanu. 

Prenumerata wynosi:. kwartalnie zł. 4.50, rocznie zł. 18.- wraz z przesyłk~ po~z.tową. 
Konto w P. K. O. Hr. 30091 Admini~racja Dziennika Wojewóc1tklego w\todzi. 

Adres Redalf,cli i Administracji: Urząd Wojewódzki. Ł6d:f~ Ogrodowa 15, tel. 158·50. AdmlnlstraoJa c:zyńna od 9-2, ppoł. 
, , . CenapojedyńczejJo egzemplarźa 75 gr. . . .',' 

.f\dministrac:ja przyjmuje ogłoszenia lnsŁytucyjspołecznych l użyteczności publicznej., od osób ~aś prywatnych 
tylko takie, które wynikają ze stosunku do władz rządowych I wymienionych Instytuc:yj.- Ceny ogłoszeń: drobne 
1 krotne 15 groszy za wyraz najmniej żł. 1.50, - 3 krotne 30 groszy za, wyraz. Zwyczajne:.30 groszy za wiersz 
.' m\Hmetrowy (szpalty redakcyjne)). 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych \ numer6w Dziennika WoJew6dzkiego nalety ,wq.osić 

do miejscowych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu· następnego kolejnego RUmeru. 

Drukarnia Państwowa w Łodzi~Piotrkowska 85, '786/33 


